
Valgustatud reklaamipindadele esitatavad liiklustehnilised nõuded 
 

1. Reguleerimisala 

1.1. Käesolevad nõuded (edaspidi nõuded) on kehtestatud valgustatud reklaamipindadele, mille 

kujutis on nähtav teelt.  

1.2. Kui teabekandja paigaldamise taotluses eiratakse nõudeid, võib Tallinna Transpordiamet 

keelduda menetlemisel taotluse kooskõlastamisest vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 

2018 määruse nr 9 „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“ (edaspidi kord) § 34 lg-le 2. 

1.3. Nõuded on käsitletavad Tallinna Transpordiameti poolt kooskõlastamise kui haldusakti 

kõrvaltingimusena. 

1.4. Kui paigaldatud ja sisselülitatud reklaamipinna töös tuvastatakse nõuete rikkumine, pöördub 

Tallinna Transpordiamet ettekirjutuse tegemiseks ja sunnivahendite rakendamiseks korra § 

46 lg-s 5 täheldatud  riiklikku järelevalvet teostavate asutuste poole.  

 

2. Mõisted  

2.1. Nõuetes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 

2.1.1. Kujutis – reklaamipinnal kujutatav info.  

2.1.2. Muudetava teabega reklaamipind – reklaamipind/ekraan, mis võimaldab edastada 

liikuvat või vahetuvat teavet. 

2.1.3. Muutumatu teabega reklaamipind - liikumatu pildiga valgustatud reklaamid staatilistel 

ehk püsiva reklaamipinnaga pindadel. 

2.1.4. Seest valgustatud reklaamipind – ilma välise valgustuseta isehelenduv reklaamipind. 

2.1.5. Pealt valgustatud reklaamipind – reklaamipind, mille paremaks info kuvamiseks 

suunatakse selle peale valgus. 

2.1.6. Pime aeg – öine aeg, millal keskkonna valgustamiseks on vaja tehisvalgustust, et 

ümbritsevat tajuda.  

2.1.7. Valge aeg – päevane aeg, millal keskkonnas tehisvalgustust nähtavuse ja ümbritseva 

tajumiseks ei kasutata. 

2.1.8. Magistraal –Tallinna Linnavalitsuse 05.01.2022 määruse nr 1 "Tallinna teede liigid" lisas 

täheldatud magistraaltee. 

 

3. Üldnõuded 

3.1. Seest valgustatud reklaamipinnad peavad olema ühtlaselt valgustatud.  

3.2. Seest valgustatud reklaampinna valgustus ei tohi vahelduvalt ega perioodiliselt sisse- ja välja 

lülituda.  

3.3. Seest valgustatud reklaampinna enim lubatav heledus ei tohi ületada standardis EVS-EN 

12464-2 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad“ toodud piirväärtusi, 

välja arvatud nõuete punktis 4 esitatud juhtudel. 

3.4. Seest valgustatud reklaamipinnad peavad võimaldama automaatselt reguleerimist nii, et 

pinna heledus seadistub sujuvalt vastavalt valge aja ümbritsevale valguskeskkonnale.  

3.5. Seest valgustatud reklaampindadel esitatav kujutis peab püsima liikumatult ja ei tohi 

vahetuda sagedamini kui 30 sekundi tagant.  

3.6. Seest valgustatud reklaampinna kujutise muutumine ei tohi toimuda läbi lühiajalise pimeda 

oleku järgmisele kujutisele.  

3.7. Seest valgustatud reklaampinnal peab eelmise ja järgneva kujutise kuvamine toimuma 

kattumise teel, mille jooksul eelnev pilt vahetub teisega sujuvalt heleduse olulise muutuseta 

vähemalt 2 sekundi jooksul. Heleduse oluliseks muutuseks peetakse heleduse muutumise 

kiirust 150 cd/m² sekundis 

https://www.riigiteataja.ee/akt/427042018008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/408012022012


3.8. Seest valgustatud reklaamipinna valgustus tuleb välja lülitada, kui reklaamipind on täielikult 

või osaliselt defektne või esinevad muud talitlushäired. 

3.9. Pimeda ajal peab seest valgustatud reklaamipind hämarduma samaaegselt maa omaniku või 

tee haldaja välisvalgustuse välja lülitamisega.  

3.10. Reklaamipind ei tohi tekitada heli. 

3.11. Reklaamipind või kujutis ei tohi sarnaneda liiklusmärgi või muu liikluskorraldusvahendiga. 

3.12. Kujutis ei tohi oma kujunduse ja paigutusega tekitada sõiduvahendi juhi valvsuse kaotust nii, 

et köidab liigset tähelepanu, eelkõige kui kujutis: 

3.12.1. on mahuka info hulgaga ja mõistmiseks aeganõudev; 

3.12.2. sisaldab keerulisi sõnu või numbreid. Näiteks ei aktsepteerita telefoninumbreid ja 

aadressi reklaamil. 

 

4. Valgustehnilised nõuded seest valgustatud reklaamipindadele 

4.1. Seest valgustatud reklaamipindade heledused päevasel ajal ei tohi ületada:  

4.1.1. 2000 cd/m² - pindadel suurusega kuni 3 m²; 

4.1.2. 5000 cd/m² - pindadel suurusega üle 3 m²; 

4.2. Seest valgustatud reklaamipindade heledused hämaras ja pimeda ajal ei tohi ületada:  

4.2.1. 300 cd/m² - tänavavalgustusklassid M3 ja M4; 

4.2.2. 150 cd/m² - tänavavalgustusklassid M5 ja M6;  

4.3. Valgustugevust on võimalik suurendada kuni 600 cd/m² (välja arvatud ühistranspordi 

ootekojad), kui taotlejal on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kinnitus, et taotluses 

viidatud koht vastab tänavavalgustusklassile M1 või M2. 

 

5. Nõuded seest valgustatud reklaamipinna paigutamise asukohale 

Seest valgustatud reklaamipindu ei tohi paigaldada: 

5.1. ristmiku alale, 

5.2. teelõigul või ristmikul piirkondadesse (külgnähtavusalale), kus see tekitab visuaalse tõkke 

(varjab jalakäijad, jalgratturid, autod või muud liiklusvahendid); 

5.3. eritasandilistele ristmikele ega nende piiridesse, mitte vähem kui 200 meetrit enne ristmiku 

esimest teeviita; 

5.4. palju olulist liiklusinformatsiooni omavatele kohtadele (nt magistraalide ristmikud, lõikumised 

trammiteedega ja raudteeülesõidukohad) lähemale kui 200m; 

5.5. müratõkkele või tee ja müratõkke vahelisele alale; 

5.6. valgustamata teelõigule; 

5.7. viadukti või silla konstruktsioonidele või seadmetele; 

5.8. selliselt, et reklaam varjab liikluskorraldusvahendit või märgistustel nähtavat;  

5.9. selliselt, et reklaam halvendab liikluskorraldusvahendi või märgistuse tuvastamist; või jääb 

liikleja/liikluskorraldusvahendi taustale; 

5.10. tee nendele aladele, kus reklaam varjab kultuuriväärtuslikke ehitisi, muinsuskaitsealuseid 

objekte jne; 

5.11. tee nendele aladele, kus puudub aastaringne juurdepääs reklaamipinna hoolduseks; 

5.12. muudele tee aladele, kus reklaamipinna püstitamine ja hooldamine võib kujutada ohtu 

liiklusele; 

5.13. teisest reklaamipinnast, liikluskorraldusvahendist või teeristlõike muutekohast: 

5.13.1. piirkiiruse kuni 50 km/h korral vähem kui 50 meetri kaugusele (välja arvatud 

ühistranspordi ootekojad), 

5.13.2. piirkiiruse üle 50 km/h korral vähem kui 75 meetri kaugusele, 



5.14. erilist tähelepanu nõudvasse kohta või teelõigule, sh tunnelisse või vähem kui 200 meetri 

kaugusele tunnelisuudmest või üle 50 meetri pika viadukti algusest või lõpust. 

5.15. sõiduteele lähemale, kui tabelis toodud väärtused (välja arvatud ühistranspordi ootekojad): 

Projektkiirus (km/h) Kaugus sõidutee äärest (m) 

20 5 

30 8 

40 10 

50 12 

60 15 

70 20 

80 20 

90 25 

 

 

6. Täiendavad nõuded 

6.1. Seest valgustatud reklaamipindade eksponeerimise periood on kaks aastat. Reklaamipind 

jätkuva kasutamise soovil tuleb selle aja möödumisel taotlus uuesti esitada. 

6.2. Tallinna Transpordiamet võib lisada täiendavaid valgustehnilisi tingimusi eksponeerimise 

perioodi vältel, kui see on vajalik liiklusohutuse tagamiseks. 

6.3. Seest valgustatud reklaamipind paigalduse loa taotluse juurde tuleb lisada detailne BIM 

mudel, kuhu on kantud kogu taristu 200m raadiuses. Mudelit on võimalik asendada kõikide 

reklaamipinda nägevate liiklejagruppide nägemiskõrguselt tehtud fotomontaažiga. 

Fotomontaaž peab kuvama kõikide sõiduradadelt ja kõnniteedelt kuvatava reklaamipinna 

ning seda iga koha kohta vastavalt 20, 50, 80, 110 ja 140 meetri kauguselt. 

6.4. Tallinna Transpordiametil on teabekandja paigaldamise taotluse kooskõlastamise menetluses 

põhjendatud vajadusel õigus tellida pädevalt asutuselt audit teabekandja liiklusohutuse 

hindamiseks, teavitades sellest koheselt taotlejat ja linnaosa valitsust. Auditi läbiviimise kulu 

tasub taotleja. 

 


